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بهینه سـازی مـدل DRASTIC جهـت ارزیابی 
آسـیب پذیری آب زیرزمینـی آبخوان کاشـان به 
آلودگـی نیترات با اسـتفاده از روش های آماری و 

تحلیل حساسیت
جواد صمدی (۱و*)

چکیده 
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واژه های کلیدی:
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مقدمه
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1. Specific vulnerability
2. Trifilia
3. Weights of Evidence
4. Sfax-Agareb



مواد و روش  پژوهش
منطقه مورد مطالعه
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DRASTIC مدل
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هم مقیاس سازی۸۱ و رویه هم گذاری پارامترها

1.  Depth to water table
2 . Net recharge
3 . Aquifer media
4 . Soil media
5 . Topography
6 . Impact of vadose zone
7 . Hydraulic conductivity
8 . Scaling



بهینه سازی

تحلیل حساسیت
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1. Pearson correlation
2 . Removal-parameter sensitivity analysis
3 . Single-parameter sensitivity analysis
4 . Mean Squares Error
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نتایج و بحث

1. Kriging
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نتایج حاصل از بهینه سازی
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نتایج حاصل از تحلیل حساسیت تک پارامتری:

/

نتایج حاصل از تحلیل حساسیت حذف پارامتر:

/

نتایـج حاصل از میانگین مجذورات خطا:
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نتیجه گیری و پیشنهادها

سپاسگزاری

منابع

a
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